
 PS-39S8 parking systems with 8 sensors

Generuota 2026-03-29

Name Description

Model PS-39S8

SCREEN SIZE Spalvotas LED ekranas, vaivorykštės spalvos LED ekranas su garsiakalbiu, spalvos: žalia,
geltona, raudona (priklausomai nuo kliūties atstumo).

FUNCTIONS Juodi, sidabriniai. Davikliai gali būti dažomi pagal automobilio spalvą. 4 vnt. skirti galui/4 vnt.
skirti priekiui. Skersmuo: 22 mm. Daviklių laidas: 2.5 metrai galinių/6.0 metrai priekinių.
Aptikimo atstumas: 0.3-2.0 metrų galo/0.8-0.0 metrų priekio.

More Parkavimosi sistema - pagalba saugiam ir patogiam vairavimui. Sistema pradeda veikti
pradėjus važiuoti. Parkavimąsi nedidelėje erdvėje palengvina jutikliai, kurie montuojami
galiniame ir priekiniame bamperyje. Ekranas suteikia garso ir vaizdo informaciją apie kliūtį,
esančią automobilio gale ir priekyje. Taip pat ekrane rodomas atstumas iki kliūties. Kai nėra
kliūties, ekranas išjungiamas, kad neblaškytų vairuotojo. Naudodami šią sistemą, net ir patyrę
vairuotojai gali be jokio nerimo parkuotis mažai apšviestose ir mažose ertmėse. Parkavimosi
sistema remiasi modernia ultragarso signalo atstumo nustatymo technologija.

ACCESSORIES 8 parkavimosi jutikliai, LED ekranas su zumeriu, grąžtas, valdymo blokas, maitinimo laidas
(ekrano laido ilgis 6 metrai. Laido, jungiamo prie galinio žibinto, pliuso ir žemės, ilgis apie 2
metrus), instrukcija (lietuvių k.), dėžutė.
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