
 W300 industrinis, vandeniui atsparus endoskopas

Generuota 2026-02-24

Pavadinimas Aprašymas

IŠSAMIAU HD tikrinimo kamera ir 3 m ilgio laidas: dėl naujoviško dizaino HD kamera ir "WiFi" puikiai
integruotos į patvarų integruotą zondą, kuris yra mažas ir nešiojamas. Juo galima stebėti
aiškius vaizdus ir vaizdo įrašus. Reguliuojama raiška, pvz. B. 1920p/1280p 3 m pusiau standus
kabelis, 360 laipsnių pasukimas, kad būtų galima lengvai pasirinkti stebėjimo kampą.
Stabilus WLAN vaizdo perdavimas: Naudodami patobulintą naujos kartos WiFi lustą, kurio
perdavimo sparta yra 20 kadrų per sekundę, o dažnis - 2,4 GHz, tiesiog atsisiųskite
programėlę į telefoną ir peržiūrėkite vaizdus realiuoju laiku. Ieškokite "Anesok" programėlių
parduotuvėje arba atsisiųskite programėlę nuskaitydami QR kodą instrukcijoje. (Android
4.4+, iOS 9.0+ ir naujesnės versijos)
Didelis suderinamumas: komplektuojamas su "3-in-1" adapterio maitinimo sąsaja,
suderinama su 99 % rinkoje esančių mobiliųjų įrenginių (Type-C, micro USB, Apple). Svarbi
pastaba: tinka tik "Android" išmaniesiems telefonams / planšetiniams kompiuteriams su OTG
ir USB UVC funkcijomis. Tiesiog prijunkite ir naudokite "iPhone". Netinka kompiuteriui.
IP67 atsparumas vandeniui ir 6 šviesos diodai: IP67 atsparumas vandeniui, zondo skersmuo, 6
reguliuojamos LED lemputės ir plonas, vandeniui atsparus zondas. Šis endoskopas tinka
įvairioms aplinkoms, pvz. B. Silpnai apšviestos ar tamsios vietos, drėgnos ar šlapios vietos ir
pan.
Platus pritaikymas: naudodami "Wi-Fi" gyvatuką kamerą galite lengvai atlikti buitinių
prietaisų, santechnikos įrenginių ir kitų problemų apžiūrą ir remontą, o įrengtu mažu
kabliuku net prijungti nepasiekiamus smulkius daiktus.
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