
 REGO-20 Galinio vaizdo kamera automobiliams chromuota

Generuota 2025-11-30

Pavadinimas Aprašymas

IŠMATAVIMAI 32x32x27 mm

ATSPARUMAS Taip, IP/67-68

EKRANO RAIŠKA 628x583 PAL/656x492 NTSC / 480 TV eilutės / 138 laipsnių kampas

PRIEDAI *Maitinimo laidas (~150 cm),
*VIDEO laidas (~5 metrai),
*instrukcija,
*pakuotė.

IŠSAMIAU Kartais mieste yra sudėtinga tvarkingai pastatyti automobilį. Galinė kamera automobilyje
būtų geras pagalbininkas. Tyrimai parodė, kad tokį patobulinimą ypač pamėgusios moterys.
Kartais būna ir tokių kliūčių, kur per veidrodėlius nepastebėsi, pavyzdžiui stulpelis, bortelis.
REGO-20 kameros savybės:
1. Specialus stiklas nuo susidarančio rūko,
2. CMOS vaizdo jutiklis,
3. Remiasi NTSC, PAL vaizdo sistema,
4. Aukštos kokybės hidroizoliacija: IP67-IP68,
5. Aukštos raiškos ir 138 laipsnių matomumo kampas,
6. Taikoma įvairiose transporto priemonėse: automobiliuose, sunkvežimiuose ir t.t.,
7. Puikus dizainas leidžiantis lengvajai įdiegti kamerą,
8. Chromuota kamera suteiks prabangos įvaizdį,
9. Tai puiki priemonė išvengti nelaimingų atsitikimų ir incidentų.

FUNKCIJOS Kamera tinka visoms lengvosioms transporto priemonėms. Šalčiui bei vandeniui atsparus
kameros metalinis korpusas. Lengvas bei patogus montavimas. Gali būti jungiama prie GPS
navigacijos, DVD grotuvo su LCD ekranu ar monitorio. Ekranas turi būti lietimui jautrus su
vaizdo apvertimo funkcija. Reguliuojamas kameros instaliavimo kampas. Kameros matomas
vaizdas atitinka realiam matomumo ilgiui. Vaizdą matysite net 120 laipsnių kampu!
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Pavadinimas Aprašymas

MODELIS REGO-20

GARANTIJA 12/24 mėnesiai

PASLAUGA Galimybė užsisakyti šios parkavimo sistemos montavimo paslaugą Šiauliuose. Dėl
montavimos susisiekti: Mob.: +37063977277, E-mail: info@pirkciau.lt, Skype: rego-gps

Montavimas Kamera pritvirtinama prie automobilio bagažinės dangčio. Kameros maitinimas pajungiamas
nuo atbulinės eigos žibinto. Raudonas laidas +12V, Juodas laidas - žemė. Video laidas
nutempiamas iki monitorio su AV jungtimi. Visi laidai ir kiti priedai yra komplekte. Įjungus
atbulinę eigą, monitoriuje rodomas spalvotas vaizdas perduodamas iš kameros. Įjungus
priekinę eigą, vaidas automatiškai dingsta. Jei video laidas trumpas, jį galima ilginti.
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